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PRZEWODY WIELO� Y	OWE O IZOLACJI I POW	OCE 
POLWINITOWEJ OKR � G	E DO UK	ADANIA NA STA	E 450/750V 

 
                     

           YDY, YDY� o 450/750V                                             
             

 
Wykonanie:  zgodne z norm�  PN-E-90068:2016-10  

� y
y : z drutów miedzianych mi� kkich klasy1, zgodnie z norm�  PN-EN 60228 

Liczba � y
: 2, 3, 4, 5 

Izolacja:  polwinit izolacyjny TI 1 

Kolory izolacji:  wg HD 308 S2 

 

YDY (bez � y
y ochronnej) YDY � o (z � y
�  ochronn � ) 
2-� y
owe: niebieska, br� zowa 3-� y
owe: zielono-� ó
ta, niebieska, br� zowa 

3-� y
owe: br� zowa, czarna, szara 4-� y
owe: zielono-� ó
ta, br� zowa, czarna, szara 

4-� y
owe: niebieska, br� zowa, czarna, szara 5-� y
owe: zielono-� ó
ta, niebieska, br� zowa, czarna, 
szara  5-� y
owe: niebieska, br� zowa, czarna, szara, czarna  

 
 

Pow
oka: Polwinit pow
okowy TM 1 bia
y lub czarny 

 Najwi � ksza dopuszczalna temperatura � y
y:  +70oC przewody w izolacji z polwinitu zwyk
ego 

Temperatura pracy przewodów : - 30oC do +70oC przewody w izolacji z polwinitu zwyk
ego 

Min promie �  gi � cia: 4d ( d - � rednica przewodu) 

Odporno ��  na rozprzestrzenianie p
omienia - badanie na pojedynczym kablu wg. PN-EN 60332-1-2 

 

ZASTOSOWANIE: 

Przewody przeznaczone do przesy
u energii elektrycznej, do instalacji na sta
e wewn� trz pomieszcze�  do 

umieszczania pod w oraz na tynku, w otoczeniu temperatur -30oC do +70oC i wilgotno� ci wzgl� dnej 

powietrza 100%. 



 
PRZEWODY WIELO� Y	OWE O IZOLACJI I POW	OCE 

POLWINITOWEJ OKR � G	E DO UK	ADANIA NA STA	E 450/750 V 
 

Dane techniczne: YDY( � o) 450/750V     
       

Ilo��  i 
przekrój 

znamionowy 
� y
 

Znamionowa 
grubo��  
izolacji 

Nominalna 
grubo��  
pow
oki 

Maksymalna 
� rednica 

zewn� trzna 
przewodu 

Max 
oporno��  

� y
y w temp 
20oC 

Min 
oporno��  
izolacji w 

temp 70oC 

Przybli� ona 
masa 

przewodu 

nxmm2 mm mm mm W/km MW/km kg/km 

2x1,0 0,8 1,2 9,1 18,1 0,014 85 

2x1,5 0,8 1,2 9,6 12,1 0,012 99 

2x2,5 0,8 1,2 10,4 7,41 0,0099 129 

2x4,0 0,9 1,2 11,8 4,61 0,0091 181 

3x1,0 0,8 1,2 9,6 18,1 0,014 98 

3x1,5 0,8 1,2 10,2 12,1 0,012 114 

3x2,5 0,8 1,2 11,0 7,41 0,0099 158 

3x4,0 0,9 1,2 12,6 4,61 0,0091 223 

4x1 0,8 1,2 10,4 18,1 0,014 119 

4x1,5 0,8 1,2 11,0 12,1 0,012 145 

4x2,5 0,8 1,2 12,0 7,41 0,0099 196 

4x4 0,9 1,3 13,9 4,61 0,0091 287 

5x1 0,8 1,2 11,5 18,1 0,014 149 

5x1,5 0,8 1,2 12,3 12,1 0,012 183 

5x2,5 0,8 1,2 13,4 7,41 0,0099 247 

5x4 0,9 1,3 15,6 4,61 0,0091 363 

 
 

  

 

Opakowania:  

Odcinki 100m w kr�� kach lub na szpulach Na � yczenie klienta istnieje mo� liwo��  oferowania 

innych rodzajów d
ugo� ci odcinków i rodzajów opakowa� . 

 

 

 


